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Hoe kan ik nattigheid in huis 
voorkomen? 
 
Onderhoud binnenshuis 

Goede kitnaden in de keuken tussen aanrechtblad en muur en deze ook 
     goed controleren en schoonhouden 

Ook de kitnaden langs bad en wastafel in de badkamer dient goed 
     onderhouden te worden 

Goed gevoegde tegels in de betegelde ‘natte ruimte’ in de badkamer 
Oppassen met chemische ontstoppers, deze zijn zo agressief dat ze 

     lekkage in een leiding kunnen veroorzaken 
Apparatuur als wasmachine en vaatwasser goed schoonhouden 

Een lekbak plaatsen onder de wasmachine 
 
Onderhoud buitenshuis 

Loodslabben van o.a. dakkapellen onderhouden en laten checken op 
     scheurtjes i.v.m. lekkage 

Geen (dak)raam open laten staan 
De dakgoten met regelmaat controleren en zo nodig reinigen 

      Leidingen 
Om bevriezing van leidingen binnen te voorkomen altijd de verwarming op 

     een minimum temperatuur van ongeveer 15⁰C en alle radiatoren open zetten 
Leidingen en kranen aan de buitenkant van het huis goed laten leeglopen 

     Cv-ketel 
Bij het vullen van de Cv-ketel de vul slang verwijderen en de hoofdkraan 

     dichtdraaien om lekkage te voorkomen 
Cv-ketel laten controleren en onderhouden 1x per jaar door een 

     gerenommeerd bedrijf 

 

 

 


